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Earbud

Oreillette

Ohrpolster

Adaptador

Protezione per I’auricolare

Features

« 13.5 mm dynamic type driver units reproduce vocal and
instrumental sound with vivid clarity.

Reproduction of precision monitor quality by adapting the new
structural arrangement of 13.5 mm driver units while keeping the
excellent wearing comfort.

Soft, silicone rubber earbuds are used for stable and comfortable fit
in the ears.

Convenient carrying pouch supplied.

Wearing the headphones
(see fig. [N)

1  Determine right and left headphone and hold them as in the
illustration.

2 Insert the left headphone from behind your left ear, as in
the illustration. Be sure to wear it completely inside the ear
canal.

3 Adjust the earbud to fit snugly in your ear. Follow the same
procedure for the right side.

How to install the earbuds correctly
(see fig. [E])

If the earbuds do not fit your ears correctly, low-bass sound may not
be heard. To enjoy better sound quality, adjust the earbuds position to
sit on your ears comfortably or push them into the inside of your ears
so that they fit your ears snugly. If the earbuds do not fit your ears,
try ones of other size.

Cleaning the earbuds

Remove the earbuds from the headphones, and wash them with a
mild detergent solution.

How to carry the headphones
(see fig. [4)
1  Place the headphones in the inner case.

2  Wind the cord around the side of the inner case and then
put the inner case in the carrying case.

Specifications

Type: Closed, dynamic / Driver unit: 13.5 mm (CCAW adopted),
dome type / Power handling capacity: 100 mW (IEC*) / Impedance:
16 Q at 1 kHz / Sensitivity: 105 dB/mW / Frequency response:

5 —24,000 Hz / Cord: Approx. 1.2 m (47 /4 in), OFC litz cord / Plug:
Gold-plated L-shaped stereo mini plug / Mass: Approx. 6 g (0.21 oz)
without cord / Supplied accessories: Earbuds (S X2, M x 2, L x 2),
Inner case (1), Carrying case (1)

*]EC = International Electrotechnical Commission

Design and specifications are subject to change without notice.

Precautions

« Listening with headphones at high volume may affect your
hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling.

* Do not put weight or pressure on the headphones as it may cause
the headphones to deform during long storage.

 The earbuds may deteriorate due to long-term storage or use.

There is EP-EX1 available (sold separately) as an optional
replacement earbuds.

Disposal of Old Electrical & Electronic
Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with
separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging
I  indicates that this product shall not be treated as

household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling of this product. The recycling of
materials will help to conserve natural resources. For more detailed
information about recycling of this product, please contact your local
Civic Office, your household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.

Caractéristiques

Le transducteur de type dynamique de 13,5 mm permet une
reproduction trés claire des voix et des instruments.

Le son du moniteur est obtenu par 1'adoption d'une nouvelle
structure permettant d'accueillir le transducteur de 13,5 mm tout en
assurant le confort d'écoute.

Les oreillettes en caoutchouc de silicone souples offrent confort
d'utilisation et stabilité une fois mises en place.

Etui de transport pratique fourni.

Port du casque
(voir illustration [)

1 Repérez les écouteurs droit et gauche et prenez-les ainsi
qu'il est illustré.

2  Insérez I'écouteur gauche a partir de I'arriere de votre
oreille gauche, ainsi qu'il est illustré. Veillez a I'insérer
completement dans le canal auriculaire.

3 Ajustez l'oreillette pour qu'elle s'adapte confortablement a

votre oreille. Suivez la méme procédure pour le c6té droit.

Installation correcte des oreillettes
(voir illustration [E])

Si les oreillettes ne s'adaptent pas correctement a vos oreilles, il est
possible que vous ne perceviez pas les sons graves. Afin de jouir
d'une meilleure qualité de son, ajustez la position des oreillettes pour
qu'elles soient confortablement placées dans vos oreilles ou
enfoncez-les un peu plus, de sorte qu'elles soient bien ajustées. Si la
taille des oreillettes ne correspond pas a celle de vos oreilles, essayez
une autre taille.

Nettoyage des oreillettes

Retirez les oreillettes du casque et lavez-les a la main a I'aide d'une
solution détergente douce.

Transport du casque

(voir illustration [¢])

1 Placezle casque dans le boitier intérieur.

2  Enroulez le cordon autour de le boitier intérieur, puis
placez le boitier intérieur dans 1’étui de transport.

Spécifications

Type : fermé, dynamique / Transducteurs : 13,5 mm (CCAW adopté),
type a dome / Puissance admissible : 100 mW (CEI*) / Impédance :
16 Q a 1 kHz / Sensibilité : 105 dB/mW / Réponse en fréquence :
5—24 000 Hz / Cordon : environ 1,2 m (47 !/4 po), cordon litz OFC /
Fiche : mini-fiche stéréo en L plaquée or /Masse : environ 6 g

(0,21 on) sans le cordon / Accessoires fournis : oreillettes (S X 2,

M x 2, L X 2), boitier intérieur (1), étui de transport (1)

* CEI = Commission Electrotechnique Internationale

La conception et les spécifications sont sujettes a modification sans
préavis.

Précautions

Vous risquez de subir des I€sions auditives si vous utilisez ce
casque d'écoute a un volume trop élevé. Pour des raisons de
sécurité, n'utilisez pas ce casque d'écoute en voiture ou a vélo.
N'écrasez pas et n'exercez pas non plus de pression sur le casque
d'écoute, car cela pourrait les déformer en cas de stockage
prolongé.

Les oreillettes peuvent s'abimer aprés une utilisation intensive ou si
elles restent rangées pendant longtemps.

11 existe un modele EP-EX1 (vendu séparément) pouvant
éventuellement remplacer les oreillettes.

Traitement des appareils électriques et
électroniques en fin de vie (Applicable dans
les pays de I'Union Européenne et aux autres
pays européens disposant de systémes de
collecte sélective)

I  Cc symbole, apposé sur le produit ou sur son

emballage, indique que ce produit ne doit pas étre
traité avec les déchets ménagers. Il doit étre remis a un point de
collecte approprié pour le recyclage des équipements €lectriques et
électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de
maniere appropriée, vous aiderez a prévenir les conséquences
négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le
recyclage des matériaux aidera a préserver les ressources naturelles.
Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce
produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie
ou le magasin ol vous avez acheté le produit.

Merkmale

Die dynamische, Tonerzeugende Komponente mit 13,5 mm sorgt
fiir eine kristallklare, dynamische Wiedergabe von Vokal- und
Instrumentalstimmen.

Die neue Struktur fiir das Gehduse der Ton erzeugenden
Komponente mit 13,5 mm erméglicht eine hervorragende
Klangqualitit und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort.

Die weichen Ohrpolster aus Silikon und Gummi sitzen stabil und
bequem in den Ohren.

Komfortabler Tragebeutel mitgeliefert.

Aufsetzen der Kopfhorer
(siehe Abb. [))

1 Schauen Sie nach, welches der rechte und der linke
Kopthorer ist, und halten Sie sie wie in der Abbildung
gezeigt.

2  Stecken Sie den linken Kopthorer wie in der Abbildung

gezeigt von hinten in das linke Ohr. Stecken Sie den

Kopthorer so weit hinein, dass er ganz im Gehorgang sitzt.

Riicken Sie das Ohrpolster zurecht, bis es gut im Ohr sitzt.

Setzen Sie den rechten Kopfhorer genauso auf.

(2]

So tragen Sie die Ohrpolster richtig
(siehe Abb. [F])

Wenn die Ohrpolster nicht richtig im Ohr sitzen, sind tiefe
Bassklinge unter Umstinden nicht zu horen. Sie kénnen die
Tonqualitiit verbessern, indem Sie die Position der Ohrpolster
korrigieren, so dass diese gut sitzen, oder indem Sie die Ohrpolster in
den Gehorgang einfiihren, so dass diese fest anliegen. Wenn die
Ohrpolster Ihnen nicht passen, versuchen Sie es mit Ohrpolstern in
einer der anderen Groen.

Reinigen der Ohrpolster

Nehmen Sie die Ohrpolster von den Kopfhorern ab und waschen Sie
sie mit einer milden Reinigungslosung.

So konnen Sie die Kopfhorer bei sich
tragen (siehe Abb. [§])

1 Legen Sie die Kopfhérer in die Innenhiille.

2  Wickeln Sie das Kabel um die Innenhiille und legen Sie die
Innenhiille in die Transporthiille.

Technische Daten

Typ: Geschlossen, dynamisch / Tonerzeugende Komponente:

13,5 mm (CCAW-kompatibel), Kalotte / Belastbarkeit: 100 mW
(IEC*) / Impedanz:16 Q bei 1 kHz / Empfindlichkeit: 105 dB/mW /
Frequenzgang: 5 - 24.000 Hz / Kabel: OFC-Litzenkabel, ca. 1,2 m/
Stecker: Vergoldeter L-formiger Stereoministecker / Gewicht: ca. 6 g
ohne Kabel / Mitgeliefertes Zubehor: Ohrpolster (S X2, M x 2, L X 2),
Innenhiille (1), Transporthiille (1)

*]EC = International Electrotechnical Commission

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.

Zur besonderen Beachtung

Wenn Sie bei hoher Lautstirke mit Kopthérern Musik héren, kann
es zu Gehorschiden kommen. Verwenden Sie Kopthorer aus
Griinden der Verkehrssicherheit nicht beim Fahren von
Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren.

Achten Sie darauf, dass auf den Kopfhorern kein Gewicht oder
Druck lastet. Andernfalls konnen sich die Kopfhorer bei langer
Aufbewahrung verformen.

Die Ohrpolster konnen sich nach langer Aufbewahrung oder
Verwendung abnutzen.

Als Ersatzohrpolster konnen Sie Ohrpolster des Modells
EP-EXI1 (gesondert erhiltlich) erwerben.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen
und elektronischen Geréaten (anzuwenden in
den Landern der Européischen Union und
anderen europédischen Landern mit einem
separaten Sammelsystem fiir diese Geréate)

I D-s Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung

weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als
normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer
Annahmestelle fiir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geriten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag
zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schiitzen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen gefiihrdet. Materialrecycling hilft,
den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen
iiber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Threr Gemeinde,
den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschiift, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.

Caracteristicas

Los auriculares de tipo dindmico de 13,5 mm reproducen el sonido
vocal e instrumental con gran claridad.

La adopcion de una nueva estructura de colocacion de los
auriculares de 13,5 mm, permite un mayor control del sonido, a la
vez que su uso continda resultando comodo.

Los adaptadores de goma de silicona suaves de los auriculares se
utilizan para conseguir un ajuste comodo y estable en los oidos.
La unidad se suministra con una comoda bolsa de transporte.

Colocacion de los auriculares
(consulte la figura [Y)

1 Identifique los auriculares derecho e izquierdo y sujételos
como se indica en la ilustracion.

2 Inserte el auricular izquierdo desde la parte posterior de su

oreja izquierda, tal como se indica en la ilustracion.

Asegirese de introducirlo correctamente en el interior del

canal auditivo.

Ajuste el adaptador para que se adapte comodamente a su

oreja. Siga el mismo procedimiento para el auricular

derecho.

(%)

Instalacion correcta de los
adaptadores (consulte la figura [&)

Si los adaptadores no se ajustan a los oidos correctamente, es posible
que no pueda oir los sonidos graves. A fin de escuchar un sonido de
mejor calidad, coloque los adaptadores de modo que se ajusten

perfectamente a los oidos. En caso de no adaptarse, pruebe unos de
otra talla.

Limpieza de los adaptadores
Extraiga los adaptadores de los auriculares y limpielos con una
solucién de detergente neutro.

Transporte de los auriculares
(consulte la figura [§)

1 Coloque los auriculares en el estuche interno.

2  Enrolle el cable alrededor del lateral del estuche interno Y,
a continuacion, introduzca el estuche interno dentro del
estuche de transporte.

Especificaciones

Tipo: cerrado, dindmico / Unidad auricular: 13,5 mm (CCAW
adoptado), tipo ctipula / Capacidad de potencia: 100 mW (IEC*) /
Impedancia: 16 Q a 1 kHz / Sensibilidad: 105 dB/mW /

Respuesta de frecuencia: 5 —24.000 Hz / Cable: cable Litz OFC de
aprox. 1,2 m/ Clavija: miniclavija estéreo dorada en forma de L /
Masa: aprox. 6 g sin el cable / Accesorios suministrados: adaptadores
(S x2,Mx2,Lx2), estuche interno (1), estuche de transporte (1)
*JEC = Comisi6n Electrotécnica Internacional

El disefio y las especificaciones estdn sujetos a cambios sin previo
aviso.

Precauciones

Si utiliza los auriculares a un volumen alto, puede dafiar sus oidos.
Por razones de seguridad, no los utilice mientras conduzca o vaya
en bicicleta.

No someta los auriculares a peso o presién, ya que se pueden
deformar en periodos de almacenamiento prolongado en estas
condiciones.

Los adaptadores pueden deteriorarse debido a un almacenamiento
o uso prolongados.

El modelo EP-EX1 se encuentra disponible (se vende por
separado) como adaptador de recambio opcional.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Tratamiento de los equipos eléctricos y
electrénicos al final de su vida util (aplicable
en la Union Europea y en paises europeos
con sistemas de recogida selectiva de
residuos)

_ Este simbolo en el equipo o el embalaje indica que el
presente producto no puede ser tratado como residuos

domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente
punto de recogida de equipos eléctricos y electronicos. Al asegurarse
de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir
las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana que podrian derivarse de la incorrecta manipulacién en el
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales
ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir informacion
detallada sobre el reciclaje de este producto, péngase en contacto con
el ayuntamiento, el punto de recogida mas cercano o el
establecimiento donde ha adquirido el producto.

Caratteristiche

L'unita pilota di tipo dinamico da 13,5 mm consente di riprodurre
suoni vocali e strumentali estremamente nitidi.

11 controllo del suono ¢ ottenuto tramite I’adozione di una nuova
struttura di allocazione dell’unita pilota da 13,5 mm mantenendo il
comfort.

Le protezioni per gli auricolari in gomma siliconata morbida
vengono utilizzate per essere inserite in modo pratico e saldo nelle
orecchie.

Pratica custodia di trasporto in dotazione.

Applicazione delle cuffie
(vedere fig. [N)

1  Individuare gli auricolari destro e sinistro e afferrarli come
mostrato nella figura.

2  Indossare I’auricolare sinistro partendo dalla parte
posteriore dell’orecchio sinistro, come mostrato nella
figura. Assicurarsi di inserirlo completamente all’interno
del canale auricolare.

(%)

Regolare la protezione affinché si adatti perfettamente
all’orecchio. Seguire lo stesso procedimento per I’orecchio
destro.

Installazione corretta delle protezioni
per gli auricolari (vedere fig. [E])

Se le protezioni degli auricolari non si adattano correttamente alle
orecchie, potrebbe non essere possibile ascoltare i suoni bassi. Per
ottenere una qualita audio ottimale, regolare la posizione delle
protezioni degli auricolari in modo che siano correttamente inserite
oppure spingerle piti a fondo nelle orecchie. Se le protezioni degli
auricolari non si adattano correttamente alle orecchie, sostituirle con
protezioni di un’altra taglia.

Pulizia delle protezioni degli auricolari

Rimuovere le protezioni dalle cuffie, quindi pulirle utilizzando una
soluzione detergente neutra.

Trasporto delle cuffie
(vedere fig. [¢)

1 Inserire le cuffie nella custodia interna.

2  Avvolgere il cavo attorno alla parte laterale della custodia
interna, quindi inserire quest’ultima all’interno della
custodia di trasporto.

Caratteristiche tecniche

Tipo: chiuso, dinamico / Unita pilota: 13,5 mm (adottato CCAW),
tipo a cupola / Capacita di potenza: 100 mW (IEC*) / Impedenza:

16 Q a 1 kHz / Sensibilita: 105 dB/mW / Risposta in frequenza:
5—24.000 Hz / Cavo: circa 1,2 m, cavo litz OFC / Spina: minispina
stereo a L placcata in oro / Massa: circa 6 g senza cavo / Accessori in
dotazione: protezioni degli auricolari (S X 2, M x 2, L X 2), custodia
interna (1), custodia di trasporto (1)

*]EC = International Electrotechnical Commission

11 design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza
preavviso.

Precauzioni

Lascolto ad alto volume mediante le cuffie pud provocare danni
all’udito. Per motivi di sicurezza stradale, non utilizzare le cuffie
durante la guida o in bicicletta.

Durante il periodo di deposito, non appoggiare oggetti pesanti, né
esercitare pressione sulle cuffie onde evitare che si deformino.

E possibile che le protezioni si usurino a seguito di periodi
prolungati di deposito o uso.

Sono disponibili le protezioni per gli auricolari sostitutive
opzionali modello EP-EX1 (vendute separatamente).

Trattamento del dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita (applicabile in tutti i
paesi dell’lUnione Europea e in altri paesi
europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
I  indica che il prodotto non deve essere considerato

come un normale rifiuto domestico, ma deve invece
essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di
apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per I'ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. I1
riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per
informazioni piti dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare 'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti oppure il negozio dove I'avete acquistato.
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Caracteristicas

* A unidade accionadora do tipo dindmico com 13,5 mm reproduz as
vozes e 0 som instrumental com grande nitidez.

O som de controlo obtém-se através da adopgao de uma nova
estrutura que aloja a unidade accionadora de 13,5 mm, sem
descurar o conforto.

Almofadas em borracha de silicone macia para os auscultadores
com vista a um encaixe perfeito e confortdvel nos ouvidos.
Fornecidos com bolsa de transporte pratica.

Colocar os auscultadores
(consulte a fig. [Y)

1  Determine qual o auscultador direito e qual o auscultador
esquerdo e segure-os de acordo com a ilustragao.

2 Introduza o auscultador esquerdo a partir da parte de tras
da sua orelha esquerda, de acordo com a ilustragdo.
Certifique-se de que o usa totalmente dentro do canal
auricular.

3 Ajuste o auricular, de modo a encaixar perfeitamente no
ouvido. Siga 0 mesmo procedimento para o lado direito.

Como colocar correctamente os
auriculares (consulte a fig. [F])

Se os auriculares ndo encaixarem bem nos ouvidos, pode ndo
conseguir ouvir os graves baixos. Para obter um som de melhor
qualidade, ajuste a posi¢do dos auriculares de forma a assentarem
confortavelmente nos ouvidos ou empurre-as para um encaixe
perfeito. Se os auriculares ndo encaixarem bem nos ouvidos,
experimente umas de outro tamanho.

Limpeza dos auriculares

Retire as borrachas dos auscultadores e lave-as com uma solugdo de
detergente suave.

Como transportar os auscultadores
(consulte a fig. [§)

1 Coloque os auscultadores na caixa interior.

2 Enrole o cabo 2 volta da parte lateral da caixa interior e, em
seguida, coloque a caixa interior dentro do estojo de
transporte.

Especificacoes

Tipo: fechado, dindmico / Unidades accionadoras: 13,5 mm (CCAW
adoptado), tipo campénula / Capacidade de admissdo de poténcia:
100 mW (IEC*) / Impedancia: 16 Q a 1 kHz / Sensibilidade:

105 dB/mW / Resposta em frequéncia: 5 — 24.000 Hz / Cabo: aprox.
1,2 m, cabo litz OFC / Ficha: minificha estéreo dourada em forma de
L / Massa: aprox. 6 g sem o cabo / Acessorios fornecidos:
Auriculares (S X2, M x 2, L x 2), Caixa interior (1), Estojo de
transporte (1)

* [EC (Comissdo Electrotécnica Internacional)

O design e as especificacdes estdo sujeitos a alteragdes sem aviso
prévio.

Precaucodes

Ouvir com o volume dos auscultadores muito alto pode afectar a
sua audi¢@o. Para uma maior seguranga na condugdo, nao utilize os
auscultadores enquanto conduz ou quando andar de bicicleta.

Naio faca pressdao nem coloque objectos pesados sobre os
auscultadores quando os guardar pois podem deformar-se com o
tempo.

Os auriculares podem deteriorar-se devido ao uso ou
armazenamento prolongado.

Existem os auriculares de substitui¢do opcionais EP-EX1
(vendidos separadamente).

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
Electrénicos no final da sua vida uatil
(Aplicavel na Uniao Europeia e em paises
Europeus com sistemas de recolha selectiva
de residuos)

I Este simbolo, colocado no produto ou na sua

embalagem, indica que este ndo deve ser tratado
como residuo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num
ponto de recolha destinado a residuos de equipamentos eléctricos e
electronicos. Assegurandose que este produto é correctamente
depositado, ird prevenir potenciais consequéncias negativas para o
ambiente bem como para a satde, que de outra forma poderiam
ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
materiais contribuird para a conservagao dos recursos naturais. Para
obter informac@o mais detalhada sobre a reciclagem deste produto,
por favor contacte o municipio onde reside, os servicos de recolha de
residuos da sua drea ou a loja onde adquiriu o produto.

Funkcje

« Dynamiczne jednostki sterujgce o $rednicy 13,5 mm
umozliwiajg wyraziste odtwarzanie partii wokalnych i
instrumentalnych.

Dzwiek jest uzyskiwany dzigki przystosowaniu nowej
struktury do jednostki sterujgcej o $rednicy 13,5 mm przy
zachowaniu komfortu noszenia.

Miekkie silikonowe wktadki stuchawek umozliwiajg stabilne i
wygodne dopasowanie do uszu.

Zestaw wyposazony jest w wygodny pokrowiec.

Zaktadanie stuchawek
(patrz rys. IN)

1  Okredl, ktéra stuchawka jest prawa, a ktéra lewa, i
chwy¢ je w sposéb pokazany na ilustracji.

2 Wiz lews stuchawke zza lewego ucha w sposéb
pokazany na ilustracji. Wtéz jg catkowicie do kanatu
stuchowego.

3 Dopasuj starannie wktadke do ucha. Wykonaj te
samg procedure dla prawej strony.

Jak zainstalowaé¢ prawidiowo wkiadki
douszne (patrz rys. [F])

Jesli wktadki nie sg dobrze dopasowane do uszu, najnizsze
dzwieki moga nie by¢ styszalne. Aby uzyska¢ dzwiek lepszej
jakosci, nalezy ustawi¢ wktadki w najwygodniejszym
potozeniu lub wcisnag je do uszu w taki sposéb, aby byty
dobrze dopasowane. Jesli wktadki nie pasujg do uszu, nalezy
wyproébowac¢ wktadki innego rozmiaru.

Czyszczenie wktadek dousznych

Wktadki nalezy zdja¢ ze stuchawek i umyé delikatnym
roztworem detergentu.

Jak transportowaé stuchawki (patrz rys. [®)

1  Umiesé stuchawki w pojemniku wewnetrznym.

2 Nawin przewdd wokét krawedzi pojemnika
wewnetrznego, a nastepnie umie$¢ pojemnik
wewnetrzny w etui.

Dane techniczne

Typ: dynamiczny, zamknigty / Jednostki sterujgce: 13,5 mm
(wykonane z drutu aluminiowego platerowanego miedziga
CCAW), typ koputkowy / Moc maksymalna: 100 mW (IEC*) /
Impedancja: 16 Q przy 1 kHz / Czuto$¢: 105 dB/mW / Pasmo
przenoszenia: 5 - 24 000 Hz / Przewdd: ok. 1,2 m, przewéd
licowy OFC / Wtyk: Poztacany miniwtyk stereofoniczny w
ksztatcie litery L /Masa: ok. 6 g bez przewodu / Dostarczone
wyposazenie: wktadki douszne (S x 2, M x 2, L x 2), pojemnik
wewnegtrzny (1), etui (1)

* |EC = Migdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
Konstrukcja i dane techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia.

Srodki ostroznosci

Stuchanie przy uzyciu stuchawek dzwigku o wysokiej
gtosnosci moze by¢ przyczyng probleméw ze stuchem.
W celu zachowania bezpieczenstwa na drodze nie nalezy
uzywac stuchawek podczas prowadzenia samochodu lub
jazdy rowerem.

Na stuchawkach nie nalezy umieszcza¢ cigezkich
przedmiotéw ani nie nalezy stosowa¢ wzgledem nich
duzego nacisku, poniewaz dtugotrwate przechowywanie
stuchawek w takich warunkach moze spowodowa¢ ich
deformacije.

Wskutek dtugotrwatego przechowywania lub uzytkowania
wktadki douszne moga ulec zuzyciu.

Dostepne sg opcjonalne, wymienne wkfadki stuchawek
EP-EX1 (sprzedawane oddzielnie).

Pozbycie si¢ zuzytego sprzetu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostatych
krajach europejskich stosujacych wiasne
systemy zbiorki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
I  o:nacza, ze produkt nie moze byé traktowany

jako odpad komunalny, lecz powinno sie go
dostarczy¢ do odpowiedniego punktu zbiérki sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zuzytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wptywom na $rodowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku
niewfasciwego zagospodarowania odpadéw. Recykling
materiatébw pomoze w ochronie $rodowiska naturalnego. W
celu uzyskania bardziej szczegétowych informaciji na temat
recyklingu tego produktu, nalezy skontaktowac sie z lokalng
jednostkg samorzadu terytorialnego, ze stuzbami
zagospodarowywania odpadéw lub ze sklepem, w ktérym
zakupiony zostat ten produkt.

Magyar

Jellemzok

« A 13,5 mm-es dinamikus hangszéré mind az énekhangot,
mind a hangszeres zenét életszer(i tisztasaggal adja vissza.

« A kivalé hang a 13,5 mm-es hangszéro Uj, kényelmes
viseletet biztosité szerkezetének kdszénhetd.

« A puha szilikongumi flldugék biztonsagosan és
kényelmesen illeszkednek a fllbe.

* Kényelmes tok mellékelve.

A fejhallgatoé viselése

(lasd az [\ abrat)

1 Azonositsa a jobb és a bal oldali fejhallgatét, és
tartsa 6ket az abran bemutatott helyzetben.

2 A bal oldali fejhallgatét tegye hatulrol a bal fulébe,
amint ezt az abra mutatja. Ugyeljen arra, hogy telies
mértékben belemenjen a fiilkagyléjaba.

3 A fiildugét pontosan illessze fiilébe. A jobb oldalon
ismételje meg ezt az eljarast.

A fiildugé helyes felhelyezése (lasd a [E]

abrat)

Ha a fiildugék nem pontosan illeszkednek a fiilbe,

eléfordulhat, hogy nem hallatszanak a mély hangok. A jobb

hangmindség elérése érdekében a fildugdkat igazitsa fllére

ugy, hogy viseletlik kényelmes legyen, vagy dugja be 6ket a

flilébe Ugy, hogy flilét teljesen kitoltsék. Ha a flldugok nem
illeszkednek fiilébe, hasznaljon mas méretlieket.

A fiildugok tisztitasa
Vegye le a fejhallgatérol a fuldugokat, és enyhén mosészeres
vizben mossa meg &ket.

A fejhallgato6 szallitasa (lasd a abrat)

1 Afejhallgatot tegye a belsé tartdba.
2 Akabelt tekerje a bels6 tarté kéré, majd tegye a
belsd tartét a tokba.

Miszaki adatok

Tipus: zart, dinamikus / Hangszéré: 13,5 mm (CCAW
jovahagyassal), dombort / Teljesitmény: 100 mW (IEC*) /
Impedancia: 16 Q 1 kHz-en / Erzékenység: 105 dB/mW /
Frekvenciatartomany: 5-24 000 Hz / Kabel: kb. 1,2 m hosszu,
OFC tébbszalas kabel / Csatlakozédugé: Aranyozott, L alaku
sztere6 mini csatlakozédugé / Témeg: kb.

6 g kéabel nélkul / Mellékelt tartozékok: Fiildugo (2 x S, 2 x M
és 2 x L méret), Bels6 tart6 (1 db), Tok (1 db)

* |[EC = International Electrotechnical Commission

A forma és a miszaki adatok elézetes bejelentés nélkil
megvaltozhatnak.

Ovintézkedések

« Ha nagy hangerével haszndlja a fejhallgatét, karosodhat a
hallasa. A kézlekedés biztonsaga érdekében vezetés és
kerékparozas kdzben ne hasznaljon fejhallgatét/fllhallgatot.

« Afejhallgatéra ne tegyen nehéz targyat, és tgyeljen arra is,
hogy ne nyomodijék, mert Ugy hosszabb tarolas soran a
fejhallgaté deformalodhat.

« Eléfordulhat, hogy a flildugdk hosszabb hasznalat vagy
tarolas soran ténkremennek.

A mellékeltek helyett (klilon megvasarolhaté) EP-EX1
fuldugok is hasznalhatok.

Feleslegessé valt elektromos és elektronikus
késziilékek hulladékként valé eltavolitasa
(Hasznalhat6 az Eurépai Uni6 és egyéb
eurépai orszagok szelektiv hulladékgyiijtési
rendszereiben)

I ;- szimbolum a késziiléken vagy a

csomagolasan azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje haztartasi hulladékként. Kérjlik, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyuijtésére kijelolt gydjtéhelyen adja le. A
feleslegessé valt termékének helyes kezelésével segit
megelézni a kdrnyezet és az emberi egészség karosodasat,
mely bekdvetkezhetne, ha nem koveti a hulladék kezelés
helyes modjat. Az anyagok, Ujrahasznositasa segit a természeti
er6forrasok megdérzésében. A termék Ujrahasznositasa
érdekében tovabbi informéacidért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgy(ijté szolgaltatohoz vagy
ahhoz az Uzlethez, ahol a terméket megvasarolta.

Cesky
Charakteristika

Méni¢ dynamického typu o prdméru 13,5 mm reprodukuje
velmi Zivé vokalni i instrumentalini zvuky.

Vyrazného zvuku je dosazeno pomoci nové konstrukce
umisténi méni¢d o prdméru 13,5 mm pfi zachovani
pohodIného noseni.

Mékkeé silikonové navleky slouzici pro stabilni a pohodiné
upevnéni v usich.

Soucasti dodavky je i uzite€né prepravni pouzdro.

Noseni sluchatek (viz obr. [)

1  Urdete, které sluchatko je pravé a které levé, a
podrzte je jako na obrazku.

2 Umistéte levé sluchatko zezadu do levého ucha dle
obrazku. Dbejte na to, abyste umistili celé sluchatko
do usniho kanalu.

3 Upravte navleky tak, aby t&sné pfiléhaly k uchu.
Stejny postup pouzijte pro pravé sluchatko.

Spravné umisténi navleki (viz obr. [F)

Pokud sluchatka nepfiléhaji spravné k usim, nelze poslouchat
velmi nizké tény. Chcete-li dosahnout lepsi kvality zvuku,
upravte polohu navlekl sluchatek tak, aby sedély v usich
pohodiné, nebo je zatlacte smérem do usi tak, aby k usim
tésné priléhaly. Jestlize navleky nepfiléhaji k usim, zkuste
navleky jiné velikosti.

Cisténi navlekd

Sejméte navleky ze sluchatek a umyijte je ve slabém roztoku
¢isticiho prostredku.

Pienaseni sluchatek (viz obr. [6)
1 Viozte sluchatka do vnitiniho pouzdra.

2 Navirite kabel kolem vnitiniho pouzdra a viozte toto
pouzdro do pfepravniho pouzdra.

Technické udaje

Typ: Zavieny, dynamicky / Méni¢e: 13,5 mm (v souladu s
CCAW), klenuty typ / Vykonova zatizitelnost: 100 mW (IEC*) /
Impedance: 16 Q pfi frekvenci 1 kHz / Citlivost: 105 dB/mW /
Frekvenéni rozsah: 5 - 24 000 Hz / Kabel: Priblizné 1,2 m,
kabel OFC / Konektor: Pozlacena stereo mini zastréka tvaru L /
Hmotnost: PFiblizné 6 g bez kabelu / Dodavané pfislusenstvi:
Navleky (2 pro velikost S, M a L), vnitfni pouzdro (1), pfepravni
pouzdro (1)

* |EC = Mezinarodni vybor pro elektrotechniku

Vzhled a technické udaje mohou byt zménény bez
predchoziho upozornéni.

Upozornéni

Poslech sluchatek pfi nastavené vysoké hlasitosti mlize
nepfiznivé ovlivnit vas sluch. Z divodi bezpeénosti
silniéniho provozu nepouzivejte sluchatka pfi fizeni vozidla
nebo pfi jizdé na kole.

Nevystavuijte sluchatka tlaku ani zatézi, nebot by mohlo pfi
dlouhodobém skladovani dojit k jejich deformaci.

Kvalita navlek( se mize vlivem dlouhého skladovani nebo
pouzivani snizovat.

Jako volitelny nahradni navlek je k dispozici EP-EX1
(prodava se samostatne).

Nakladani s nepotfebnym elektrickym a
elektronickym zatizenim (platné v Evropské
unii a dalSich evropskych statech
uplatiujicich oddéleny systém sbéru)

Tento symbol umistény na vyrobku nebo jeho
I baleni upozoriiuje, Ze by s vyrobkem po

ukonéeni jeho Zivotnosti nemélo byt nakladano
jako s béznym odpadem z domécnosti. Misto toho by mél byt
odlozen do sbérného mista, uréeného k recyklaci
elektronickych vyrobku a zafizeni. Dodrzenim této instrukce
zabranite negativnim dopadlm na Zivotni prostfedi a zdravi
lidi, které naopak muize byt ohroZzeno nespravnym nakladnim s
vyrobkem pfi jeho likvidaci. Recyklovanim material(, z nichZ je
vyroben, pomUzete zachovat pfirodni zdroje. Pro ziskani
dal$ich informaci o recyklaci tohoto vyrobku kontaktujte,
prosim, mistni organy statni spravy, mistni firmu zabezpecuijici
likvidaci a sbér odpad(i nebo prodejnu, v niz jste vyrobek
zakoupili.

Slovensky

Funkcie

Dynamické budice sluchadiel s priemerom 13,5 mm
poskytuju vyrazne ostry vokalny a in§trumentalny zvuk.
Pocuvanie zvuku sa dosahuje prostrednictvom novej
Struktary budicov sluchadiel s priemerom 13,5 mm, ktoré sa
pohodine nosia.

Podlozky sluchadiel z mékke;j silikénovej gumy sluzia na
stabilné a pohodIné umiestnenie sluchadiel v usiach.
Sucastou balenia je pohodiné puzdro na prenasanie.

Nosenie slichadiel (pozri obr. [Y)

1 Uchopte pravé a lavé slichadlo tak, ako je to
znazornené na obrazku.

2 lavé sluchadlo nasadte zozadu do favého ucha tak,
ako je to znazornené na obrazku. Presvedcte sa, i
Uplne prilieha k vnutrajsku ucha.

3 Podlozku slichadla upravte tak, aby priliehala k
vnutrajSku ucha. Rovnako postupuijte pri nasadzovani
pravého slichadla.

Spravna instalacia podloziek slichadiel
(pozri obr. [£])

Ked' podlozky sluchadiel dobre nepriliehaju k usiam, zvuk

s nizkymi basmi nemusi byt pocut. Kvalita zvuku bude vyssia,
ak upravite podlozky sluchadiel tak, aby boli pohodine
umiestnené, alebo ich zastréite do ucha, aby dobre priliehali
k vnutraj$ku ucha. Ak vam velkost podloziek slichadiel
nevyhovuje, vyskisajte inu velkost.

Cistenie podloziek sltichadiel
Zlozte podlozky zo slichadiel a umyte ich v slabom roztoku
saponatu.

Prenasanie slichadiel (pozri obr. [§])

1 Sluchadla viozte do vnatorného puzdra.
2 Kabel ovifite okolo boénej strany vnitorného puzdra

Download from Www.Somanuals.com. All Mar?u\g]gtg@éargHzlgrﬁ% \ﬁ%zvtv%%%ggzdra na prenasanie.

Technické parametre

Typ: zatvoreny, dynamicky / Budice sluchadiel: 13,5 mm
(prispdsobeny pre vodi¢ typu CCAW), kupolovity typ /
Zatazitelnost: 100 mW (IEC*) / Impedancia: 16 Q pri frekvencii
1 kHz / Citlivost: 105 dB/mW / Frekvenény rozsah: 5 -

24 000 Hz / Kabel: mnohovlaknovy kabel z bezkyslikovej medi
(OFC) s dizkou priblizne 1,2 m / Konektor: pozlateny konektor
typu stereo mini v tvare L / Hmotnost: priblizne 6 g bez kabla /
Dodavané prislusenstvo: podlozky slichadiel (velkosti S x 2,
M x 2, L x 2), vnatorné puzdro (1), puzdro na prenasanie (1)

* |EC = Medzinarodna elektrotechnicka komisia

Vzhlad a technické parametre sa mézu zmenit bez
predchadzajiceho upozornenia.

Odporucania

Pocuvanie zvuku s vysokou hlasitostou prostrednictvom
slichadiel moze mat negativny vplyv na vas sluch.

Z bezpec€nostnych dévodov nepouzivajte slichadla pri
Soférovani alebo bicyklovani.

Na slichadla netlaGte ani nep6sobte silou, inak to méze pri
dlhodobom skladovani spésobit ich deforméaciu.

Kvalita podloZiek sluchadiel sa méze po dlhodobom
skladovani alebo pouzivani zniZit.

Mozete si kupit aj nahradné kryty sltchadiel typu
EP-EX1 (predavané samostatne).

Likvidacia starych elektrickych a
elektronickych zariadeni (Plati v Europskej
unii a ostatnych eurépskych krajinach so
zavedenym separovanym zberom)

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena,
I - s vyrobkom neméze byt nakladané ako s

domovym odpadom. Miesto toho je potrebné
ho dorugit do vyhradeného zberného miesta na recyklaciu
elektrozariadeni. Tym, Ze zaistite spravne zneskodnenie,
pomozete zabranit potencionalnemu negativnemu vplyvu na
zivotné prostredie a ludské zdravie, ktoré by v opaénom
pripade hrozilo pri nespravnom nakladani s tymto vyrobkom.
Recyklacia materidlov poméaha uchovavat prirodné zdroje. Pre
ziskanie d'alSich podrobnych informacii o recyklécii tohoto
vyrobku kontaktujte prosim vas miestny alebo obecny Urad,
miestnu sluzbu pre zber domového odpadu alebo predajriu,
kde ste vyrobok zakupili.

Pycckui

XapaKTepucTukum

13,5-MMNNNMETPOBLIN AVHAMUK AMHAMWYECKOro Tuna
BOCMPON3BOANUT BOKASbHbIA N MHCTPYMEHTaNbHbIN 3BYK C
nopasnTenbHON YUCTOTOM.

KayecTBO Kak y YCTPOCTB BbICOKOW YETKOCTH,
obecne4nBaemoe 6naroaapA HOBON KOHCTPYKLIMK
13,5-M1NNMMETPOBLIX AUHAMUKOB, 1 yA06CTBO Npn
NPOAOIKUTENLHOM HOLLEHUN.

MArkuii Bknaabil U3 CUIIMKOHOBOTO Kay4yKa HaieXHo 1
yA06HO pa3meLLaeTca B yxe.

MpunaraeTtcA yao6HbIA PYTNAP ANA NEPEHOCKU.

Kak HOCUTb HayLIHNUKK
(cm. puc. )

1 Onpenenute npasbiit 1 NEBbIN HayLIHUKKA 1 AEPXNTE
UX, Kak MoKa3aHo Ha PUCYHKe.

2 BcraBbTe NeBbiit HaYILHNK B NIEBOE YXO, Kak
noKasaHo Ha puUCcyHKe. HayLHNK JOMKEH NOMHOCTLIO
HaxoAuTbCA B YLIHOM KaHane.

3 Ortperynupyiite BKNaabIl TaK, YTo6bI OH YAO6HO
pacnonarasnca B yxe. [loBTopuTe Te Xe AeCTBMA C
npasbiM HaYLIHUKOM.

Kak npaBuNibHO yCTaHaB/IMBaTb BKNaabilun

(cm. puc. 1)

Ecnu BknaabIll HenpasuibHO pacrnonaraeTcA B yxe,
BOCMPUATME 6acOBbIX 4acTOT MOXET 6bITb 3aTpyaHeHo. nA
nony4eHva 6onee ka4eCTBEHHOrO 3ByKa yA06HO
pacnonoxuTe BKNaabill B yXe U, Cnerka Haxxas, BBeAuTe ero
HEMHOrO rny6ye B YLIHYIO PakoBUHY TaK, YTOObl 3TO He
BbI3bIBASIO HEMPUATHbIX OLLYLLEeHUA. Ecnu BKnaabiw
HenpasunbHO pacnonaraeTcaA B yxe, nonpobynTe
1Cnonb30BaTh BKMNAAbIL APYroro pasmepa.

Yuctka BKnaabliwen
CHVUMUTE BKNaAbIWK C HAYLWHWKOB U NPOMOWTE MX B cnabom
pacTBOpe MOIOLLEro CpeacTsa.

Kak HocuTb HaywHukM (cm. puc. [€)

1  VnoxuTe HaywHUKKM BO BHYTPEHHWIA dyTNAP.

2 O6morTaiiTe kabenb BOKPYr 60KOBOI CTOPOHbI
BHYTPeHHero cyTnApa, 3aTemM nomectTute
BHYTPEHHUIA cpyTnAp B pyTnAp ANA nepeHocku.

TexHU4eckue xapakKTepuCTUKHU

Tun: 3akpbITbIn, AMHaMUYecKuin / uHamuku: 13,5 mm
(opobpeHo CCAW), kynonbHoro Tuna / MowHocTb: 100 MBT
(IEC*) / ConpoTtusnenue: 16 Q npu 1 kl'y /
YyscTBUTENBHOCTL: 105 AB/MBT / InanasoH
BOCMPOV3BOANMbIX HacToT: 5 - 24000 'y / LWHyp: npubn. 1,2 m,
ONTOBOMOKOHHbIN Kabenb-nuueHapaT / Pasbem:
Mo3onoyeHHbI M-06pasHbln MUHU-CTepeopasbem / Macca:
npnbn. 6 r 6e3 wHypa / BxoaAwme B KOMNNIEKT
npuHaanexHocTu: Bknaapiwum Tpex paamepos (S x 2, M x 2,
L x 2), BHyTpeHHWi coyTnAap (1), oyTnAp ana nepeHocku (1)

* |EC = MexayHapoaHanA 3NeKTPOoTeXHNYeckana KoMuceua
KOHCTPYKLMA 1 XapaKTepUCTUKN MOTYT U3MeHATbLCA 6e3
npeABapuUTeNbHOTO YBEAOMIIEHNA.

Mepbl NpefoCTOPOXXHOCTH

BbICOKUI1 yPOBEHb IPOMKOCTM B HAYLIHUKAX NpU
NPOCNYLUMBaHUM MOXET OKa3blBaTb OTPULATENbHOE
BO3AENCTBYME Ha CyX. B Lenax 6e30nacHoOCTU Ha Aoporax
He MONb3YNTECh HAyLIHVKAMM NPV yrpasieHnm
aBTOMOGUNEM UMK €3[ie Ha Benocuneae.

He knaauTe TAXenble NpeAMeThl ¥ He HaAaBnVBanTe
CUMbHO Ha HayLWIHUKU, Tak KaK 3TO MOXET Bbl3BaTb WX
fechopmaumio BO BpeMA ASIUTENHOTO XPaHEHMA.
BK/iaAblLLmM MOTYT MOPTUTLCA MPU AUTENBHOM
MCMOMb30BaHUMN UM XPaHEHNN.

[ononHuTenbHble 3anacHble Bknagpiwm EP-EX1 moxHo
nprobpecTn OTAeNbHO.

YTUnusauua aneKTpu4eckoro u
3NeKTPOHHOro 060pyAOBaHUA (AUPEKTMBA
npumeHAeTcA B cTpaHax EBpocoto3a n
APYrux eBponenckux ctpaHax, rae
AEeACTBYIOT CUCTEMbI pa3faenbHOro c6opa
0TX0A0B)

[laHHbI 3HaK Ha YCTPOMCTBE WM €ro yNakoBKe
0603Hay4aeT, 4TO AaHHOe YCTPOMNCTBO HeMb3A yTUNM3NpoBaTh
BMeCTe C Npo4MMun 6bITOBBIMU oTxodamu. Ero cnenyet caatb
B COOTBETCTBYIOLMIA MPUEMHbIA NYHKT nepepaboTKu
3M1eKTPUHECKOrO M 9NIEKTPOHHOTO 060pYyA0BaHMA.
HenpaBsunbHana yTunusauna JaHHOTO N3ennA MoXeT
NpuBECTN K NOTEeHUManbHO HeraTMBHOMY BIIMAHUIO HA
OKPY>KatoLLyto cpejly U 30POBbe Niofiel, No3TOMyY ANA
npeaoTepallieHna I10,E|05HbIX nocne,qcmmﬁ HeOﬁXO,DMMO
BbIMNOMHATL creunanbHble TpebGoBaHUA Mo YTMRAM3aumumn aToro
nsgenuA. MNepepaboTka AaHHBIX MaTepuanos NOMOXeT
COXPaH1Tb NPUPOAHbIE pecypcbl. [inA nonyyeHns 6onee
noapo6Hoi nHhopmMaLmm o nepepaboTke 3Toro U3aenua
obpaTuTech B MECTHbIE OpraHbl FOPOACKOro YNpaBieHua,
cny>x6y cbopa 6bITOBbIX OTXOLOB MU B MarasuH, rae 6bino
npuobpeTeHo nsaenve.
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